
Varme med pladsbesparende egenskaber. Den nye WGB-K EVO definerer varmekomfort på en helt ny måde.

Med en varmeydelse fra 2,9 til 20 kW passer kedlen perfekt ind i mange danske huse og med en Normvirkningsgrad på

109% leverede den varme og samtidig også varmt brugsvand særdeles effektivt. Den integrerede brugsvandsbeholder på 60

liter sikrer en tilstrækkelig varmtvandskomfort. Kedlen er særdeles kompakt og med udvendige mål på 600 x 490 mm tager

dem minimal plads. Da kedel og beholder er under samme kappe er installation meget simpel.

Den nye EVO-teknologi,  hvor gasventilen reguleres elektronisk, gør kedlens funktion uafhængig af gassens sammensæt-

ning og den konkrete gastype. Dermed er optimal drift sikret uafhængigt af hvilken gas der anvendes. Dette gør den nye 

WGB-K EVO til et særdeles fornuftigt og fremtidssikret valg.

Den nye BAXI WGB-K EVO.
Komfortabel og kompakt.

Nyhed

2016



Aluminium-Silicium-
varmeveksler

OptiMix-premix kanal

Indsugningslyddæmper

Elektronisk styret kraftig 
ventilator

Venturi-Gas-Luft-
blandesystem

Elektronisk gasventil
(EVO-teknologi)

Fordele der er til at få øje på:

Miljøvenlig varme.

Kondenserende varmeteknik fra BAXI

HS Tarm A/S | DK-6880 Tarm | www.hstarm.dk

Yderligere produktfordele:

 Aluminium-Silicium varmeveksler med store overflader – Lotus Effekt

 Let at installere og særdeles servicevenlig

 Miljøvenlig – emissionsværdier langt under de krævede grænseværdier

 Egnet til bio-naturgas

 Kompakt elegant design

 Lydsvag drift

 Ydelsesområde fra 2,9 til 20 kW

 Høj virkningsgrad 109%

 Stort moduleringsområde fra 14 til 100%

 Energibesparende komfortabel drift via den 
integrerede ISR-Plus vejrkompensering

 Lave emissioner og miljøvenlig

 Fuldt modulerende lavenergipumpe

 Selvkalibrerende forbrændingssystem –

EVO teknologi

 Komfortabel varmtvandsforsyning via 60 Liters 
beholderen


